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3rEPS Low Lambda and rEPS Flame-Retardant	

Dvě revoluční recyklované suroviny EPS od společnosti Storopack s certifikací 

organizace RecyClass: rEPS Low Lambda a rEPS Flame-Retardant jsou určeny 

pro vysoce výkonnou izolaci a technické tvarované díly. Oba materiály mají 

výjimečné vlastnosti a významně přispívají ke snižování dopadů na životní prostředí 

v hodnoceních produktů EPD a FDES, a zároveň splňují normy RE2020 ve Francii pro 

nové budovy. 

V Ý R O B A  V E  V L A S T N Í C H  Z Á V O D E C H  A   S   C E R T I F I K A C Í  R e c y C l a s s 

Oba materiály se vyrábí v jedné z evropských poboček společnosti Storopack, 

kde nejenže surovina rEPS obsahuje nejméně 88 % recyklovaného materiálu, 

ale kde je také výrobní proces certifikován organizací RecyClass a podporuje 

recyklaci v uzavřeném cyklu a upcyklaci EPS. Součástí 

rEPS je fyzický recyklovaný obsah; je recyklován přímou 

recyklací, nikoli výpočtem hmotnostní bilance. Kromě 

toho je rEPS navržen tak, aby díky svým nerozpadavým 

vlastnostem zabraňoval vzniku mikroplastů.

r E P S  L O W  L A M B D A  A   r E P S  F L A M E -
R E T A R D A N T  N A B Í Z E J Í  V Ý J I M E Č N É 
V L A S T N O S T I  P R O  N Í Z K O E M I S N Í  B U D O V Y .

r E P S  L L  –  P Ř E H L E D

	▶ R E C Y K L O V A N Á  S U R O V I N A  S   L E P Š Í  T E P E L N O U 

V O D I V O S T Í  V E  S R O V N Á N Í  S   E P S  N E B O  r E P S

	▶ U D R Ž I T E L N Á  A LT E R N AT I V A  K   E P S  S   G R A F I T E M

	▶ P O U Ž I T Í  M I N I M Á L N Ě  8 8   %  R E C Y K L O V A N É H O 

M AT E R I Á L U ,  C O Ž  J E  C E R T I F I K O V Á N O  O R G A N I Z A C Í 

R e c y C l a s s

	▶ V H O D N É  P R O  P O U Ž I T Í  V   I Z O L O V A N Ý C H  K O N S T R U K -

C Í C H  N E B O  T V A R O V A N Ý C H  D Í L E C H  P R O  S TA V E B N I C -

T V Í  A   H V A C

r E P S  F R  –  P Ř E H L E D
	▶ R E C Y K L O V A N Á  A   N E H O Ř L A V Á  S U R O V I N A , 

C E R T I F I K O V A N Á  P O D L E  E V R O P S K É  P O Ž Á R N Í 

N O R M Y  E N   1 3 5 0 1  T Ř Í D A  E

	▶ U D R Ž I T E L N Á  A LT E R N AT I V A  K   N E H O Ř L A V É M U 

E P S

	▶ P O U Ž I T Í  M I N I M Á L N Ě  9 5   %  R E C Y K L O V A N É H O 

M AT E R I Á L U ,  C O Ž  J E  C E R T I F I K O V Á N O  O R G A N I -

Z A C Í  R e c y C l a s s

	▶ V H O D N É  P R O  P O U Ž I T Í  J A K O  E T I C S  ( Z A -

T E P L E N Í )  A   U   O K E N  V E  S TA V E B N I C T V Í 

A   V   H V A C  P R Ů M Y S L U

méně emisí CO2*
O 90 %

*Snímek laskavě poskytl rektor Lesage  **Ve srovnání s klasickým EPS, metoda fáze A1 15804+A2

rEPS Low Lambda má ideální mechanické vlastnos-

ti a nižší hodnotu lambda než standardní EPS, a to 

0,031–0,032 W/m.K (při 25 kg/m3). Je ideální pro izolaci 

díky inovativní konfiguraci buněk, která zlepšuje tepel-

nou odolnost. Materiál rEPS Low Lambda je navržen pro 

cirkularitu: snadno se recykluje v procesech mechanické 

recyklace a skládá se převážně z recyklovaného materiálu 

s 88% obsahem recyklátu, což je garantováno certifikací 

organizace RecyClass. Materiál rEPS Low Lambda od spo-

lečnosti Storopack je první plně recyklovatelná surovina 

bez grafitu, která představuje významné udržitelné řešení 

pro stavební průmysl. 

Dalším inovativním produktem od společnosti Storopack 

je nehořlavý rEPS: jedná se o první nehořlavý a ohni-

vzdorný EPS vyrobený z 95 % z recyklovaného materiálu 

pro tvarované díly na trhu. Je certifikován podle evropské 

normy EN 13501 třídy E a splňuje požadavky EU na EPS, 

takže je ideální pro vnější izolační panely (ETICS), okenní 

komponenty a systémy HVAC. Tento nehořlavý materiál 

je plně recyklovatelný. Díky tomu je udržitelnou alterna-

tivou ke klasickému EPS a představuje skvělé řešení pro 

zákazníky, kteří chtějí nízkoemisní budovy.

Materiály rEPS Low Lambda a 

rEPS Flame-Retardant jsou ideální pro 

vysoce výkonné použití u budov s nízký-

mi emisemi ve stavebním průmyslu.

U D R Ž I T E L N Á  I N O V A C E

Certifikace LCA dokazuje, že obě nové suroviny snižují 

emise CO₂ až o 90 % ve srovnání s klasickým EPS, fáze A1, 

metoda 15804+A2.

r E P S  F L A M E -
R E T A R D A N T

r E P S  L O W  L A M B D A

L
  O
    W

L
  A
    M
      B
        D
          A



S T O R O PA C K –  P E R F E C T P R O T E C T I V E  PA C K A G I N G 
Ať už své produkty zasíláte kamkoli, chceme, aby byly během přepravy 
dobře chráněny.

r E P S  LO W  L A M B D A  A   r E P S  F L A M E - R E TA R D A N T  Z N A M E N A J Í 
U D R Ž I T E L N Ě J Š Í  I N O V A C I  A   C H Y T Ř E J Š Í  I Z O L A C I .
rEPS Low Lambda a rEPS Flame-Retardant jsou navrženy pro vysoce výkonnou 
izolaci a technické tvarované díly v odvětvích, jako je stavebnictví, HVAC a obaly 
s regulací teploty. Oba materiály jsou tvořeny převážně recyklovaným materiálem 
a významně přispívají ke snižování dopadů na životní prostředí, přičemž nabízejí 
výjimečné vlastnosti.
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